
 

 

    

BIO OIL 

FÁCIL PROCESO PROPIEDADES TÉCNICAS 

 

VALOR AÑADIDO 

Un aceite con el mayor 
contenido biológico para 
aplicación en líneas UV de 
recubrimientos 
convencionales 

 Adecuado para líneas de barnizado cortas y 

cuando se requiere acabados con tacto 

agradable  

 Se puede aplicar en todas las líneas UV 

comunes  

 No es necesaria una imprimación 

 Inmediatamente  apilable, ya que no se 

requiere secado durante la noche 

 Listo para usar 

 

 Excelente  cubrición 

 Buena humectación   

 Cumple con los criterios extremadamente 

estrictos del Estándar Austriaco  C 2380 

(contenido de carbono renovable del ligante 

>90 %)  

 Buenos resultados en cuanto a la adhesión, 

tanto en el test con la moneda como en el 

Hamberger Planer   

 Prácticamente no hay diferencia de brillo 

entre los diferentes ángulos de medición:  

3-5 unidades @ 60°; 6-10 unidades @ 85°  

 Buena Resistencia química a los agentes 

domésticos comunes 

 

 No se requiere un cuidado especial después 

de la instalación  

 Muy buena retención del brillo 

 Agradable al tacto 

 Fácil de limpiar 

aprox. 15-20 g/m² Aceite base Bio 

Online   (rodillo de goma dura) 

1 x cepillado (a favor) 
1 x cepillado (a la contra) 

10-20 segundos de penetración 1-2 Unidades de curado UV 

(dependiendo  del proceso posterior) 

5-7 g/m² Aceite de acabado Bio 

Online 

3-4  unidades UV de curado 

(secado total) 

3-4 g/m² Aceite de acabado Bio 

Online  

1 x cepillado a la contra 

 

6-7 g/m² Aceite de acabado Bio 
Online  

3-4  unidades de curado  UV 

(secado total) 

Opción 1 

Opción 2 


