
 

 

    
 

 
 

ENMASILLADO 
INDUSTRIAL 2C 

…rellena y resalta grietas y 
agujeros de los nudos de 
maderas rústicas 
 

FÁCIL PROCESO 

 

PROPIEDADES TÉCNICAS 

 

 

VALOR AÑADIDO 

 Adecuado para la mezcla automática en 

equipos de mezcla industrial (ej: Decumed) 

 Aplicable también mediante sistemas de 

aplicación totalmente automatizados  

 Proceso de mezcla automática 

 Mezcla homogénea de los dos componentes, 

viscosidad constante y dosificación exacta  

 Mínima pérdida de material 

 Larga vida útil 

 Apilable directamente después del secado UV 

 Lijado y procesado después del curado (6-12 

horas) 

 

 No queda aire atrapado después de mezclar 

los componentes 

 Sin contracción tras el secado 

 Alta capacidad de relleno 

 Da extructura 

 Mejor adherencia y alta flexibilidad 

 Larga vida útil de aprox. 30 minutos (siste-

mas convencionales ~ 5 minutos) 

 Responsable con el medio ambiente, libre 

de disolventes y estireno 

 Disponible en una gran variedad de colores 

 

 Superficie altamente resistente al desgaste 

diario 

 Elemento de diseño para diferenciación de 

producto 

 


